
Brochure2016ParisiExe1aParteCMYK

mercoledì 26 ottobre 2016 17:43:04

portoncini



I nostri portoni e portoncini  
in legno sono progettati  
e realizzati su misura,  
secondo le precise indicazioni  
ed esigenze del cliente. 
La robustezza garantita  
dai legni utilizzati si abbina  
alla selezione meticolosa  
della materia prima,  
che segue lo stesso iter  
dei serramenti in legno. 
La composizione, il design,  
i dettagli dei portoncini,  
sono assolutamente 
personalizzabili  
con la vasta scelta  
tra modelli lisci, bugnati,  
con o senza vetri o incisioni.

i Serramenti
che amano la Tua Casa.



Ci vogliamo sentire sicuri  
e tranquilli: quali prodotti 
possiamo scegliere?
“Sentirsi sicuri a casa propria, 
uscire o andare a letto tranquilli  
è il desiderio di ognuno -  
ci dicono i fratelli Parisi -  
e chiunque ci contatti da diversi 
anni a questa parte, inizia da 
questo aspetto per esprimere  
la propria richiesta. 
I nostri serramenti rispondono 
alla vostra esigenza, oggi  
una delle più sentite.
Tutto ciò che progettiamo, 
produciamo e installiamo  
è dotato di sistemi 
antieffrazione particolari  
e all’avanguardia. 
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PORTONCINO D’INGRESSO KLIMA

in legno lamellare eseguito come da nostri modelli o 
a disegno del cliente, composto dai seguenti elementi 
principali:
-	 Telaio sez. 80x85 mm assemblato mediante 

doppia spina d’incastro con profilo a tripla battuta 
con spigoli arrotondati, guarnizione perimetrale 
termoacustica e soglia inferiore in alluminio a taglio 
termico.

-	 Anta con sez. da 80 o 90 mm., composta da pannello 
liscio “Klimatek” coibentato con sughero naturale 
che garantisce un ottimo isolamento termico 
e acustico. Possibilità di inserire vetri con alto 
coefficiente d’isolamento.

Prestazioni portoncini Classificazione Prove eseguite Risultato
Permeabilità all’aria UNI EN 12207 EN 1026 4

Tenuta all’acqua UNI EN 12208 EN 1027 7A

Resistenza al vento UNI EN 12210 EN 12211 C2

Trasmittanza termica             
(vetro triplo Ug 0,7)* UNI EN 10077/2 UNI EN 10077/2 1,10

Trasmittanza termica               
(bugna Ug 1,1)* UNI EN 10077/2 UNI EN 10077/2 1,20

Trasmittanza termica  
(pannello Klimtek Ug 0,7)* UNI EN 10077/2 UNI EN 10077/2 1,00

*Portoncino in abete ad un’anta: 100x200 cm (LxH)			 

UNI EN 14351 - 1:2006

MATERIALI

Legno lamellare di 1a scelta all’11-12% di umidità.

Ferramenta MAICO certificata RAL, garantisce la 
perfetta funzionalità dei portoncini a lungo termine. 
Costituita da cerniera di massima portata, serratura 
specifica per l’oggetto con cinque punti di chiusura 
a nottolini “antieffrazione” e cilindro di sicurezza che  
permette di ottenere un serramento con un buon 
livello di sicurezza e tecnicamente all’ avanguardia.

Guarnizione termoacustica ideale per vernici 
ecologiche all’acqua, resistente  all’invecchia-mento 
provocato da agenti atmosferici, raggi UV, ozono e 
temperature da -40°C. a +120°C..

PORTONCINO D’INGRESSO STANDARD

In legno lamellare eseguito come da nostri modelli o 
a disegno del cliente, composto dai seguenti elementi 
principali:
-	 Telaio sez. 80x85 mm assemblato mediante 

doppia spina d’incastro con profilo a tripla battuta 
con spigoli arrotondati, guarnizione perimetrale 
termoacustica e soglia inferiore in alluminio a taglio 
termico.

-	 Anta sez.80x137 mm assemblata mediante doppia 
spina d’incastro con mini incastro per l’oscillazione 
interna dell’anta. , guarnizione perimetrale continua 
per l’abbattimento termico e fresata “rompigoccia” 
per migliorare la tenuta all’acqua. Possibilità di 
inserire bugne e/o vetri con alto coefficiente 
d’isolamento. 

i Serramenti
che amano la Tua Casa.

Soglia in alluminio a taglio termico con un’altezza di 
25 mm a norma di legge .

Vernice del tipo ecologico idrosolubile atossico della 
migliore qualità apposita per esterni.

Design: il portoncino può essere realizzato su disegno 
e su  misura in linee moderne e lisce con laccature 
a campione o classiche e rustiche con una o più 
riquadrature in legno o vetro. 
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SEZIONE CENTRALE
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